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 ספי טמפרטורה שוðים להתראה לכל חיישן. 2הגדרת 
 .)על ידי חיוג לבקר(עם הטמפרטורה הðוכחית בכל רגע ðתון  SMSקבלת 

 ðיתן להגדיר השהיית התראה.
 התראת סיום כאשר הטמפרטורה חזרה לטווח תקין .

 שליחת התראה בכל מספר דקות עם הטמפרטורה הðוכחית. -ðודðיק 
 ðתוðים, הצגתם על גרף טמפרטורה ðתוðים וייצוא הðתוðים לקובץ אקסל. 60,000אגירת 

 או שיחה. SMSמספרי טלפון באמצעות  16התראה ל 
 של כל חברות הסלולר. SIMעם תמיכה בכרטיסי  4מודם סלולרי דור 

 אפשרות שליחת התראה על דלת שðשארה פתוחה.
 )בתוספת עלות( SNMP / MQTT / SMTPאפשרות להתראה ב: 

 .)סוללת גיבויחיבור לבדגמים המכילים (שליחת התראה על הפסקת חשמל 

 בקרת הטמפרטורה מכילה חיבור רשת מובðה לצורך ביצוע ההגדרות, הבקר מגיע עם ממשק
WEB .וכחית גם דרך הממשקðיתן לצפות בטמפרטורה הð ,יהול הגדרות דרך הדפדפןðל 

 

 המערכת מבוססת על בקר מודולרי, ðיתן לבצע שיðויים בחומרה ובתוכðה לפי דרישת הלקוח

 למקרריםקטלוג בקרת טמפרטורה 



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 :אופציוðליותתוספות 
 T2T-BP-1Pלדגם  4.5Am/hתוספת סוללת גיבוי 

 ת יציאת ממסר מגע יבש למתח ðמוךתוספ
 

 RS485בתקשורת בקר עם חיישðים 

, כל החיישðים מחוברים בטור RS485הבקר יכול להתחבר למספר חיישðים בתקשורת 
 מ'). 1000גידים (החיישðים מגיעים ללא כבל, ðיתן להאריך עד כ  4באמצעות כבל תקשורת 

 הפתרון מתאים למדידת טמפרטורה של חדרים וגם של מקררים.
 כðיסות מגע יבש. 3הדגם שמכיל חיבור לסוללת גיבוי מכיל גם 

 חיישðי טמפרטורה+לחות לבקר אחד. 8חיישðי טמפרטורה /  ð16יתן לחבר עד 

 תיאור מק"ט

T2T-BP-1  יסתðבקר סלולרי עם כRS485 (יםðלא כולל חייש) 

T2T-BP-1P  יסתðבקר סלולרי עם כRS485 (יםðלא כולל חייש) וחיבור לסוללת גיבוי 

  

TBP-01   חיישן טמפרטורה 

TPT-01  חיישן טמפרטורהProbe -  עמיד למיםIP67 

TBP-02   ,אחוז לחות 10-90חיישן טמפרטורה + לחות 

TPT-02   ,עמיד למים  -אחוז לחות  0-100חיישן טמפרטורה + לחותIP67 

 

TPT-01 
 ס"מ X 5 0.8 גודל החיישן:

 מטר 4אורך כבל: 

TBP-01 
 ס"מ 4X  4.5  X2גודל החיישן: 

 מגיע ללא כבל



 

 

  

  

 PT100 / PT1000 בקר עם חיישðי

ולבצע מדידת טמפרטורה  PT1000או  PT100מסוג  RDTחיישðי  8לבקר ðיתן לחבר עד 
 מעלות צלזיוס. 80במקררים ומקפיאים המגיעים לטמפרטורה של מיðוס 

 ðיתן להאריך את החיישן עשרות מטרים מהבקר על ידי שימוש בכבל תקשורת מסוכך.

 

   רכמות רשומות טמפרטורה בבקטבלה עם 

רשומות, ðיתן לצפות ברשימה בממשק הבקר (ברשת פðימית)   60,000לבקר זיכרון פðימי של 
 .CSVואף לייצא את הרשימה לקובץ 

 בטבלה מטה ðיתן לראות את מספר הימים שהבקר שומר אחורה את ðתוðי הטמפרטורה.
דקות, הבקר  10חיישðים, כאשר מגדירים לבקר לבצע רישום בכל  6לדוגמא, בבקר עם 

 ימים. 69.4ישמור ðתוðים למשך 


