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חיבור רשת מובנה וממשק בעברית.
גלישה ישירות לכתובת ה IP של הבקר מהרשת הפנימית.

(לצורך כניסה מרשת חיצונית יש צורך בכתובת IP קבועה והגדרת PORT בראוטר)
הפעלה וכיבוי של הממסרים מהמסך הראשי.

הגדרת לוח זמנים שבועי לכל אחד מהממסרים בנפרד.
.30VDC 1A המתאימים עד NO הבקר מכיל ממסרי מגע יבש פנימיים

.250VAC 10A 250.ניתן לרכוש אצלנו ממסר חיצוני המתאים לעדVAC 10A ניתן לרכוש אצלנו ממסר חיצוני המתאים לעד
ModBus / SNMP / HTTP Command / MQTT  בנוסף לממשק המובנה, הבקר תומך בתקשורת

המערכת מבוססת על בקר מודולרי, ניתן לבצע שינויים בחומרה ובתוכנה לפי דרישת הלקוח

ממשק WEB מובנה בבקר ללא עלות וללא התקנה

בקרת ממסרים בחיבור רשת
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220V 10A בקרת ממסרים בחיבור רשת עם ממסר חיצוני להפעלת

4G 220 וראוטר סלולריV 10A בקרת ממסרים בחיבור רשת עם ממסר חיצוני להפעלת


