
 

 
 

  
 
 
 

  
  

  כניסה בקרת פתרונות
 
  

  .וחניונים בניינים מחסנים, למשרדים, כניסה בקרי של פתרונות מגוון  מספקת אי.די.פי חברת
 קוד להקשת קודן ,NFC מדבקות קורא ,RFID תגי קורא כמו זיהוי אמצעי מגוון הכניסה לבקרי לחבר ניתן

  עוד.ו מטרים ממספר לזיהוי אקטיבי קורא ביומטרי, קורא אישי,
  

, כדי לגשת לממשק ההגדרות הניהול של הבקר צריך רק מובנה רשת חיבור יש לבקר
ללא התקנת  -של הבקר   IPלפתוח את דפדפן האינטרנט ולהקליד את כתובת ה

  !תוכנה על המחשב
 

כלומר ניתן להיכנס לממשק ההגדרות של הבקר מכל מחשב, טאבלט או 
  !סמארטפון שמחובר לרשת

  
 בממשק ניהול שאפשר מנהל בקר לרכוש ניתן דלתות 4 מ יותר יש בהם במקרים

  רשת. לאותה ריםשמחוב בקרים 8 עד אחד  
   
 

 י:טכנ מפרט
 שתי דלתות או ארבע דלתות.סוגים של בקרים, לשליטה על  שניאנו מציעים 

 .NO/NCעם מחבר  30VDC 1Aממסרי מגע יבש להעברת עד  4/  2• 
 .Wiegandכניסות תקשורת מסוג  4/  2• 
 חיבור ללחצני יציאה. –כניסות מגעים יבשים  4/  2• 
  חיבור למגנט בודק מצב דלת. –כניסות מגעים יבשים  4/  2• 
  .RJ45חיבור רשת מובנה • 
  .12VDCכניסת מתח של • 
  מעלות צלזיוס.70+ עד  40- עבודה בטמפרטורה של • 
  אירועים. 20,000 -קבוצות משתמשים ו 255משתמשים,  5,000זיכרון פנימי של עד • 

  
  גודל הבקר:• 

10.5x10.5x3.9  בקר  –ס"מT2ACC במארז פלסטיק שתי דלתותל.  
17.6x10.5x3.9  בקר  –ס"מT4ACC במארז פלסטיק לארבע דלתות.   
26.5X20X7.5  במארז מתכת קטן.בקר  –ס"מ  

32X26.5X9.5  12במארז מתכת עם ספק/מטען בקר  –ס"מV 5A ומקום לסוללת גיבוי 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


